
 

 

 

 

 

 

 

 

 

複印更換的最好選擇、功能強大 、小而實惠 
  

Bookeye®5 V3 使用簡單，在一分鐘內即可掃描服務。 
 方便、快捷、經濟實惠 
 
 

 

與 Scan2PAD®無縫移動掃描！ 
 
 

•彩色平床掃描機掃描尺寸最高

可達 A3+50%、最快 0.8 秒內。 

•真正的掃描技術，而非數位鏡

頭取代。 

•標準 400 DPI 掃描解析度。 

 〔可升級 600DPI〕 

•V 形書架 120-180 度。 

•書籍摺頁修正。 

•自動指紋和拇指去除。 

•自動裁剪和歪斜調整。 

•內建 64 位元 linux 系統，

INTEL I3 四核心，8 GB 

記憶體，240GB SSD。 

•抗病毒 Linux 操作系統。 

•USB3.0 快速傳輸。 

•1GB TCP/ IP 網路連接介面。 

•支持 SRGB，ADOBE RGB，原生

色彩空間。 

•21 吋觸控螢幕，操作簡單。 

•掃描圖像即時顯示。  

•新功能即時預覽。 

 

•SCAN2PAD®平板控制掃描。 

•德國開發生產。 

無紙化的最佳利器 
 

修正前                自動修正後 

 
 

Bookeye®5 V3 書本掃描儀 

經過全面重新設計，Bookeye®5 V3是新一代環保，符合人體工程

學且易於操作的書本掃描儀。 它配備了高分辨率，低噪聲的 CCD

掃描儀攝像頭和一個用於即時預覽的附加矩陣攝像頭。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 均旺企業有限公司 
  

 電話 04-23263585 
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規格說明  

Bookeye®5 V3 用界面簡單靈活 

 
所有的 Bookeye®掃描機都有一個大的彩色觸摸屏 

WVGA；在觸摸屏提供所有掃描設定，掃描功能有 

批次掃描、影像旋轉、歪斜校正、去除雜點、增 

強反差、色彩校正、自動去黑邊、歪斜自動校正及 

文件曲面等校正等功能。 

Scan2Pad®掃描與平板電腦 
 

Scan2Pad®可無線連接控制 Bookeye®5 V3 直接用
iPad，Android 平板電腦或智能手機的移動設備皆

可。掃描機可以直接透過任何瀏覽器輸入 IP進行操

作或單機掃描即時顯示在機器連接的螢幕上。   

最大掃描範圍 390 x 480 mm / 15.3 x 18.9 inch (50% more than DIN/ISO A3) 

掃描解析度 400 dpi  

掃描速度 DIN A3+ @ 150 dpi -> 0.8s  

 DIN A3+ @ 200 dpi -> 0.9s 

 DIN A3+ @ 300 dpi -> 1.3s 

 DIN A3+ @ 400 dpi -> 1.7s 

色彩深度輸入 48 bit color / 16 bit grayscale 

掃描輸出 24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone 

掃描格式 PDF, PDF/A, JPEG, PNM, TIFF uncompressed, TIFF G4 (CCITT), Multipage PDF, TIFF (Raw, G3, G4, 

LZW, JPEG), 

掃描頭 CCD camera, 22,500 pixels 

光源 White LEDs, according IEC 60825-1: class 1, no IR/UV emission 

Live Preview Camera CMOS matrix, area sensor CMOS matrix, area sensor 

LED壽命 50,000 h (typ.) 

內建計算機 64 bit Linux, Intel Core i3 generation 8 processor, 240GB SSD, 8 GB memory for extra large jobs 

傳輸介面 1 GBit Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net®  Interface 

體積/重量 H x W x D:  720 x 510 x 540 mm (28 x 20 x 21 inch) / 29 kg  (64 lbs.) 

觸控螢幕 21” full HD 1920 * 1080 multitouch screen 

電源 100-240 V AC, 47 - 63 Hz (external power supply, complies with ECO standard CEC level V)  

耗電量 ≤ 0.5 W (Sleep) / 2.5 W (Standby) / 130 W (Scanning) 

操作溫度 5 to 40 °C, 40 to 105 °F 

相對溼度 20 to 80 % (non-condensing) 

噪音 ≤ 42 dB(A) (Scanning) / ≤ 33 dB(A) (Standby) 

認證 ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; FCC 47 Part 15, EN 55022, EN 55024 

 

 


